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Служебной запиской организации от 25 июля 1973 г, 

N 2 374 срок введения установлен с 1 апреля 1975 г. 

Несоблюдение стандарта преследуется по закону. 

Настоящий стандарт распространяется на изодшционные 
проходные втулки и р е зиновые профнлпрованныо лонты , пред- 
назначенные для предохранения кабелей, жгутов и проводов 
от повреждения при прохождении через отверстия в металли- 
ческих частях приборов. 

Втулки из прессматериала к керамики (тип 1) применя- 
ются для изоляции токонесущих эл^иентов-винтов, болтов, 
шпилек и Т.П., работающих б цепях? переменного и постоян- 
ного тока радиоэлектронной и радиотехнической аппаратуры: 

- из прессматериала при рабочем напряжении постоян- 
ного тока до 350 В или эферективном значении напряжения 
переменного тока до 250 В; 

— из керамики при рабочем напряжении постоянного то- 
ка до 500 В и эффективном значении напряжения переменно- 
го тока до 350 В. 

Втулки предназначены для эксплуатации в следующих 
условиях: 

а) температуры окружающей среды 

- от минус 60 до плюс 200 С - для втулок из прессма- 
териала и керамики; 
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- от минус 60 до плюс 80 С — для втулок из полиэтилену 

— от минус 60 до плюс 60 С — для втулок из этрола; 
б) относительной влажности 98% при 'з5^С и бо- 

^ лее _низких температу рах без конденсации влаги; 

I в) атмосферного давления от 0,7 кОа до 106 Ша (от 5 до 

^ 800 мм рт.ст,); I 

г) вибрационных нагружк в диапазоне частот от I до 2000 ГД 
с ускорением до 147 м/свіг (дл 15^/ в ) ? 

\ д) многоБфатюи ударов с ускорением до І470 м/сек?| Сло^ІбОУув).^^"^ 
I длительность удара І-З мс; 

; ѳ) одиночных ударов с ускорением до 4900 м/сек^ ( (до'500>, ^ 

' длительность удара 1-2 мс; < 

'{ и) ливейши центробежных нагрузок с ускорением не более 
„І!490 м/оѳк^І С6С»{ е>» ^ ' Л - (Й 

^ ; з) воздействия инея и росн^^ ' | 

и) воздействия соляного туиаш' ддд шеілий из лрѳбсматѳриала 
и керамшш; 

|| к) воздействия плесневей грибов для иэдшшй из преосивтериала 
керамики. 

3 1,1. В зависимости от конструкции втулки делятся на 

\ типа. Типы втулок и - профилировапп ая л е н т а приведены в (]) 
таблЛ. Втулки но профі«лнрон а н н оГ( лопты мон т ииуются - для н в- 


1.2. Конструкция и основные л^меры втулок гг -кр р ф нлн - 

ревашіых лен т -указаны на черт, в табл.2^*»8^^/*^ * 

1.3. Материалы втулок и "тм» приведены в табл,7. 

1.4. Примеры крепления втулок и - профініировшшых лен т < 
приведены в рекомендуемом приложении 1. 

1.5. Переводная таблица чертежей прі-ведена в справочном 
приложении 2. 

7 ^ л. к о- 

черІешеЛ с ЯН на іг»іои4^^ена^ 
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Таблица 1 
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Продолжение табл.1 


Тип 


1У 


Наименование 


Втулки круглые с па- 
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Тип Ц] 

1 > і-100 
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Тип 1 У 



Черт.4 

Таблица 5 
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л і ет Условное обозначеіпіѳ втулок т л е н т- в технической 
докумептаціш доляшо содержать наименование н сокрашенное 
условное обозначение данного типоразмера и номер пастоя- 
шего стандарта. Сокращенное условное обозначение типораз- 
мера должно состоять из: 

- римской цифры, обозначаюшей тип втулки; 

- буквы, обозначщошеГі материал; 

Пр - лрессматериал, 

I К - керамика, 


Э - этрол, 

1 I - полиэтилен ; 
цифры, обозначаюшѳ 


цѳГі лвиутренниіі диаметр втулки; л 


Пример записи в технической документгаиии втулки тн- 
г:а 1 из прессмятериала диаметром 4,3 мм и глубиной поса- 
дочного диаметра 2 мм; 


Обозначение 


Наимепование 


ИИ7.860.601-07 Втулка 1-Пр 4,3x2 ОСТ4 ГО.786.003 


ОбозначеТГПе-- 


Напуі-еНование 


ИИ7 .883.003-10 Лента* 


^хЗ,,ОСГ4 ГО.786.003 


ОСТ4 га.786,003 

^ _ Стр.27 

Редакция 1-/3 


Таблица 7 


Наякево ванне 

язледнА 

Втудкя Н9 аресс-мате- 
рждда а керанвхя. 
тал I 


Табдяца 7 

Ма териал 

Основной Заиенитеіь 

Пресс-иатериаі Пресс-иатераад 

Аг-^ів дсв-а-р-гм 

ГХТ 204Э7-’».й9 гост 17478-72 

Матери зд хера- Иатернѳды хера- 

иииеский Пв-б ничасхяе Т1а-б, 

ГОСТ 5^56 -75 -у ТІб-б, ТІШ-5,^ 
О& Ц ПИЙ-5. 7ПІ1-5. 


Втудхі втміовие. 
тип ПІ V 


В^дки подиэтиеѵо^ 
вне» тип 17 


Этрѳд АЦЭ-43А 
17 6-05-1530-' 

Водиэтвхеи • 


I Пмиатмеа 


15603 - 020 , сорт I І7в0>0І5,сорт I 
ГОСТ 16337-77 ГХТ 16337-77 


к^**^^*^ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Изделия долмшы ііѳготозляться в 
требованиями настоящего стаі-щарта и *0Т^ по 

чертежам, обозначения которых приведены в табл.2ѵ1^^^/-^ 

2,2. Изоляция втулок типа 1 между токопроводящими 
частями II шасси в нормальных климатических условиях 
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должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекры- 
тия эффективные значения напряжения переменного тока ча- 
стотой 50 Гц, указанные в табл. 8, 

2.3. Для втулок типа I сопротивление изоляции между 
токопроводящими частями и шасси в нормальных климатиче- 
ских условиях не должно быть менее ДООО МОм. 

2.4. Изделия должны выдерживать воздействие: 

а) вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 1 до 
2000 Гц с ускорением до 

б) многократных ударов с ускорением до^150^ ^Ѵдли- ^ 
тельность удара 1-3 мс; 

в) одиночных ударов с ускорением до|500 0^і7длител^^ * 
ность удара 1-2 мс; 

г) линейных нагрузок с ускорением до (50 

При этом не должно быть механических повреждений. 

2.5. Изделия должны выдерживать воздействие повышен- 
ной температуры: ^ ^ 

а) 200+10 С - для изделий из керамики Уів-^ н пресс- 
материала АГ-4В; ^ 

б.) 100 +& 2с йля иоа е ли й из рео і іііы - НО -68— 

в) 80+2^0 - для изделий из полиэтилена 15802=020; 

г) 60+2°С - для изделий из этрола 2ЙТ - *1^ ^ 

Сопротивление изоляции для втулок типа 1 не должно . 

быть менее 100 МОм. 

' 


I' 
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Таблица 8 


втулок 


териал 


Допустимое ра- 
бочее напряже- 
ние. В 

при 

(750 мм 

при 
(5 мм 

рт.ст. 

рт.ет^ 

99, Мл 

ф 

0,7 /7л 

250 

125 

350 

125 


в нор- при ат- 
маль- мосфер- 
ных ном 
уело— давлении 
ВИЯХ ф мм 

рт.ст.) 

л е' 
Оі^ іе(1л 


при повы- 
шенной 
влажнос- 
ти воз- 
духа и 
воздей- 
ствии 
инея 

п оело— * 
лтм ■> і 
вышнем 


1400 1 200 


2.6. Изделия должны выдерживать воздействие повы- 
шенной влажности воздуха 98% при температуре 35+2 С 
без конденсации влаги, 

Сопротнвленіге изоляции для втулок типа 1 не должно 
быть менее 100 МОм, изоляция должна выдерживать без 
пробоя, поверхностного перекрытия и короны испытательные 
напряжения переменного тока чаототоѵі 50 Гц, указанньіе в 
таблЗ. При этом не дол;лно быть мехашріеских поврежде— 
Ш 1 П на новерхііостях изделий. 

2.7. Изделия из прессматерішла, керамики, полиэтилена 
II этрола должны выдерживать возцеііствие пониженной тем- 
леріатуры минус 60+2 С н - кіи і іус 55^2 С Ш1И ііздулий іц ^ 
;:'Ооіпи.іі 
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2.8. Изделия должны быть устойчивы к возде'ііствню 
смены трех температурных циклов: 

а) минус 60^2 С и плюс 200+10 С - для пзделиіі из кѳ- 
рамикп Уів-Л^и прессматерпала АГ-4В; 

б) 55+2 С п ЮОіД С ■- для - ядделнй ид и е аііны "^ 


в) минус 60+2°С II плюс 80+2°С - для изделий из поли- 
этилена 1 ' 0і!^2€-Ц32 Ѳ^ ^-ВІ.0 ■ 

г) минус 60+2 С II плюс 60+2 С - для издолш'і из этро- 
ла ; ЗДТ-43 -^, 

При этом не долміно быть мехаыігческііх повреждений на 
поверхностях изделий. 

2.9, Изделия должны быть паботоспособньі в условиях 
^ 


пониженного атмосферного давления ■ Сопро- 

тивление изоляции для втулок типа 1 ^е должні^боть менее 
100 МОм. Изоляция должна выдерживать без пробоя поверх- 
ностного перекрытия и коронь: испытательные напряжеіпія 
переменного тока частотой 50 Гц, указанные в табл,8. 

2.1р. Втулки типа 1 должны выдерживать воздействие 


Изоляция должна выдерживать без пробоя, поверхностно- 
го перекрытия и короны испытате.лыіые напряжения пере- 
менного тока частотой 50 Ги, указанные в табл.8, 

2.11. Изделия из прессматерпала АГ-4В, керамики 
@ У1 в-Ч^н- р е оішы НО - 6 8 Ь должны выдерживать воздействие 


соляного тумана. 


2.12. Издвляя из прессыатѳриада и квраиихи должны дыдерша- 
ватъ воздействие ддесаевых грибов, И]Я етм сгаіевь бжологнч ем- 
кого обрастания не должна быть более 2 балвов. 


3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 


3.1. Для проверки соответствия изделий предъявленным 
к ним требованиям проводятся следующие категории испы- 
таний: 

— приемо-сдаточные (контрольные) , 
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— обозначение изделия; 

— количество упакованных коробок и общее количество 
изделий в ящике; 

— номер или фамилия упаковщика; 

— дата упаковки; 

“ масса ящика (брутто) в килограммах, 

5.4. Ящики по торцаі^^ должны быть обшиты упаковочной 
лептой по ГОСТ 3560-4^ и обтянуты посредине контрольной 
металлической лентой, скрепленной в замок. 

На ящике . должны быть указаны: 

— условны!! индекс груза; 

~ масса груза в килограммах; 

— помер ящ!іка; 

— дата упаковки. 

Ящики с упакованными деталями должны быть опломби- 
рованы ОТК предприятия-поставщика. 

5.5. Изделия, упакованные в коробки, должны храниться 
в закрытом вентилируемом помещении при температуре от 

5 до 35 С, относительной влажности до 85% п при отсутст- 
вии в окружающей среде паров кислот, шолочеГі п прочих аг- 
рессивных пршиесеГі. 

5.6. Изделия, упакованные в ящики, можно перевозить 
любым видом транспорта на любые }эасстояипя при условии 
защиты их от прямого воздоі'гствия атмосферных осадков. 

Примечание. В пределах города изделия можно 

транспортировать в ка);тои!із;х киробках по 
б) І ОСТ Н 36Ѳ -6 6 т 

6. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 

6.1. Прѳдприятпо-поставщ!!к гарантирует работоспособ- 
ность іЕзделий в течеііио 7 нет при соблюдоиші требований 
настоящего стапдарга. 

6.2. Срок хранения іездолий до установки на аппарату- 
ру 2 года. 

Срок храііения на складах допускается свыше двух лет, 
при этом срок службы соответственно сокращается так, 
чтобы сутммарнып срок хранения и эксплуатации составлял 
7 лет. 


Рекомендуемое приложение 1 к ОСТ4 ГО.786.003 


ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ, КРЕПЛЕНИЯ И 
МОНТАЖА ЭЛЕКТРОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ 
ПОМОЩИ ВТУЛОК 


Тип 1 




1 — втулка; 1. Ставіггь на клею, разрешенном 

2 - панель; к применению на предприятиях 

оггрвели 

! 

Разметка для крепления 






йсифМ ^тшн^ 

р(?е^ 

Стр,40 ’ 


Таблица 1 


2,2 


2,7 


3,2 


4,3 


5,3 


6,4 


8,4 


10,5 


12,5 


14,5 


16,5 


18,5 
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5,7 


6.7 


7,2 


9.2 


10,2 


12,2 


17,2 


20,2 


23,2 


27,2 


29,2 


33,2 



1 ип Ш 


10,0 


12,0 


10,1 


Раэиер ^ по твбд.% яастоявего стандарта. 

Праиечаике. Дяамвтр раввмьцоваиотч» брріинв не м 
аенеё лнаиетра буртяха втухкя. 


паяльником 

Разметка для крепления 


Табдіцв 
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5 / 


1 - втулка; 

2 - панель' 


Тш I У 


Разметка для крепления 



Черт.4 


Таблица 5 


мм 


(і 

4 

6 

8 

10 

12 1 

14 

16 
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8 

10 

12 

14 

16 

18 


Монтаж втулок из резиновой 
профилированной ленты 
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Стр. 52а 

Приложение 3 к ОСТ 4Г 0.786.003 
СнравонЕоѳ 


ПЕРЕВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОБСВНАЧЕЕЛЯ ЧЕРТЕЖЕЙ 
С Ш СЧХ на ВСКД 


Обозначение по МН СЧХ 
ИИ7. 860.601 


Обозначение по ЕСКД 
СИШК.7575І3.00І 


Нов. 


Стр. 526 


Продолжение 


Обозначение до Ш СЧІ I Обозначение до ЕСд, 

Ш7.ее0.602 СМК.7575І3.002 

-01 
-02 
-03 


-04 

-05 

-06 

-07 

-08 

-09 

-ІО 

-П 

-12 

-13 

-14 

-15 

-16 

-17 

-18 

-19 

-20 

-21 

-22 

-23 

-24 

-25 

-26 

-27 

-28 


^ Нов. 




Стр. 52в 
Щх>долаѳЕиѳ 






0СТ4 ГО .786 .003 

Стр.53 

Редакция 1-73 




СОДЕРЖАНИЕ 

1 . Основные параметры и размеры 2 

2. Технические требования 27 

3. Правила приемки 30 

4. Методы испытаний 34 

5. Маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение 37 

6. Гарантии поставщика 38 

Рекомендуемое приложение 1. Примеры уста- 
новки, крепления и монтажа электроэлементов при по- 
мощи втулок 39 

Справочное приложение 2. Переводная таблица 
обозначений чертежей 45 


е МН с^х ика * . ^ . . * . - * ' ' 



